Информационное сообщение № 2
13 – 15 мая 2009 года в г. Красноярске на базе Сибирского федерального университета состоится Всероссийский семинар кафедр ВУЗов по теплофизике и энергетике.

Организаторы семинара

Сибирское отделение РАН

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН

Красноярский научный центр

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Сибирский федеральный университет


Администрация Красноярского края
При содействии:

Енисейской ТГК, E-On,

РН-энерго, ОГК-4, ОГК-6,
ОАО “МРСК Сибири”

ОАО “МЭС Сибири” 
Организационный комитет семинара

Председатель:
Алексеенко С.В., директор Института теплофизики СО РАН, 
чл.-корр. РАН.
Сопредседатели:
Ваганов Е.А., ректор СФУ, академик РАН

Шабанов В.Ф., председатель Красноярского научного центра, академик РАН
Заместители председателя:
Тимофеев В.Н., директор политехнического 
института СФУ, д.т.н. 


Патрин Г.С., директор института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ, д.ф.-м. н. 

Учёные секретари:
Куйбин П.А., учёный секретарь ИТ СО РАН, д.ф.-м.н.


Дектерев А.А., зав. кафедрой теплофизики СФУ, к.т.н.

         Члены:
Пашков Д. Г., министр промышленности и энергетики Красноярского края

Жадовец Е.М., зам. генерального директора – главный инженер Енисейская ТГК-13,


Большов Л.А., директор Института безопасного развития атомной энергетики РАН, чл.-корр. РАН

Маркович Д.М., зам. дир. ИТ СО РАН, д.ф.-м.н.


Бурдуков А.П., гл. научный сотрудник ИТ СО РАН, д.т.н.


Саломатов В.В., зав. лабораторией ИТ СО РАН, д.т.н.

Соколов В.С., советник ректора СФУ, д.ф.-м.н. 


Журавлев В.М., директор ИФП СФУ, д.ф-м.н.

Михайленко С.А., зав. кафедрой ТЭС, д.т.н.

Бойко Е.А., зам. директора ПИ СФУ, д.т.н.


Пантелеев В.И., зав. кафедрой СФУ, д.т.н. 

Тремясов В.А., зав. кафедрой СФУ,к.т.н.


Овчинников В.В., проректор СФУ, к.ф.-м.н.

Пронин М.С., директор СибВТИ "СибЭНТЦ", к.т.н.


Самородов Г.И., нач. отдела "СибДальНИИЭ", д.т.н.


Серант Ф.А., директор СибКОТЭС, д.т.н.


Степанов С.Г, директор СибТЕРМО, д.т.н.
Целью семинара является обсуждение результатов научных исследований для развития и создания наукоёмких энергоэффективных и энергосберегающих технологий на базе фундаментальных достижений в теплофизике. Также будут рассмотрены вопросы совершенствования подготовки научных и инженерных кадров высшей квалификации (бакалавров, магистров, дипломированных специалистов, аспирантов, докторантов) для реализации этих высоких технологий.

Намечаются научная сессия, круглый стол, экскурсии. Планируемое число участников ~ 70 человек.

Основные научные направления семинара:

· региональные особенности развития энергетического сектора Сибири и Дальнего Востока;
· перспективы развития энергетического комплекса Красноярского края;
· физическая гидрогазодинамика и тепломассобмен применительно к энергетике и энергосбережению;
· свойства рабочих тел и конструкционных материалов энергетического оборудования;

· горение натуральных топлив и вопросы экологии;

· инновационные технологии в энергетике и энергосбережении;

· возобновляемые источники энергии;

· комплексная переработка топлив и отходов теплоэнергетики.

Научно-методическая тематика семинара:

· стратегия развития центров превосходства Сибирского федерального университета в области энергетики;

· образовательные стандарты;

· совершенствование системы подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов;

· научно – методические основы подготовки современных специалистов по энергетике;

· развитие и поддержка учебно-научных центров;

Контакты:

660074, Красноярск, ул. ак. Киренского, 26, ауд. Г 452, кафедра Теплофизики

Дектереву Александру Анатольевичу






                             
Телефон/факс 8 (391) 249-47-26







E-mail: dekterev@mail.ru









или 

630090, г. Новосибирск, Лаврентьева 1, ИТ СО РАН,





учёному секретарю Куйбину Павлу Анатольевичу





Телефон/факс 8 (383) 330-84-80







E-mail: kuibin@itp.nsc.ru









Контрольные сроки

17 апреля 2009 г. – завершение приема  тезисов докладов

Предварительная программа будет разослана после 29 апреля 2009 г.
Заявка на гостиницу
Фамилия_____________________Имя__________________Отчество________________
Организация _______________________________________________________________

Должность_________________________________________________________________

Адрес, телефон, факс, E-mail__________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
Прошу забронировать  гостиницу (1 местн. номер, место в 2-х, 3-x местном номере)
Предварительная стоимость проживания:

     1 местный номер -  1500 -2500 руб.

     место в 2-х местном номере -  750-1000 руб.

     место в 3-х местном номере -  550 руб.

Организационный сбор
Оргвзнос участников семинара составляет:


специалисты - 600 рублей, в том числе НДС; 

аспиранты - 300 рублей, в том числе НДС;


студенты от уплаты освобождаются.
Оплата платёжным поручением, денежным переводом.
Перечисление оргвзноса необходимо сделать до 30 апреля 2009 г.
Платежные реквизиты
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» (СФУ)
ИНН 2463011853 КПП246301001 УФК по Красноярскому краю.
(ВБ190610000, л/с 03191854280 СФУ), Расчетный счет 40503810600001000003,
Банк получатель
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр., г. Красноярск, БИК 040407001, 
разреш. 0739899748 от 29.12.2006 г. 07330201010010000130,
ОГРН1022402137460, ОКПО 02067876; ОКАТО 04401000000

В графе Назначение платежа просьба указывать:

оплата за участие в семинаре по теплофизике и энергетике
Требования по представлению докладов

На пленарные доклады предоставляется 30 мин.

На секционные доклады и доклады на круглых столах предоставляется 15 мин.

Стендовые доклады размещаются на стендах размером l=1,0 м., h=1,3 м. 

Для участников стендовой секции предоставляется 3-5 мин. для устного сообщения    

(2-4 мультимедийных слайда). 
Издание трудов

Тезисы доклада объемом 1 стр. необходимо представить в Оргкомитет до 17 апреля 2009 г.

Доклад (твердую копию и электронный вариант) необходимо представить при регистрации.

Тезисы доклада будут опубликованы к началу конференции.
Доклады, рекомендованные Оргкомитетом будут опубликованы после проведения конференции.

Требования к оформлению тезисов докладов
Для набора тезисов рекомендуется использовать текстовый редактор Microsoft Word и шрифт типа Times 12 pt. Объем тезисов не более одной страницы формата А4 (включая рисунки и таблицы). Левое поле - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее и нижнее - 25 мм. Интервал - одинарный. 
НАЗВАНИЕ доклада печатается заглавными буквами (12 pt) жирным шрифтом по центру страницы, Фамилии и инициалы авторов - под названием, пропустив одну строку, также жирным шрифтом (12 pt). Организация - место работы авторов - на следующей строке шрифтом Times 12 pt курсив. 

Ссылки на цитируемую литературу указываются в квадратных скобках в порядке, соответствующем появлению в тексте.

Список литературы оформляется следующим образом:

для книг - фамилия и инициалы авторов, название, место издания, 

издательство, год издания, общее количество страниц;

для журнальных статей - фамилия и инициалы авторов, полное название статьи, год издания, номер тома, номер выпуска, страницы начала и конца статьи.

Тезисы докладов рекомендуется представить в электронном виде.

Образец тезисов
УДК

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РОЗЖИГА НИЗКОСОРТНЫХ ТОПЛИВ В ПЛАЗМЕННОМ МОДУЛЕ ОТКРЫТОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГОЙ

Шиляев А.М. **, Дробчик В.В.*, Клименов В.А.*, Волокитин Г.Г.**, Мандрик А.А.**
* Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск
** Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск


Значительная доля технического твердого топлива, используемая для получения тепловой энергии, не соответствует расчетным характеристикам, установленным для их сжигания в топках котлоагрегатов и сушильных установок. В последнее время, для эффективного воспламенения и поддержания стабильного горения низкосортных топлив, применяются технологии, основанные на использовании плазменных электродуговых устройств, например [1,2]. В основе плазменного розжига лежит взаимодействие частиц топлива с плазменной струёй (дугой), при котором происходит их термохимическая активация, что обеспечивает стабильно горящий факел. Кроме того с применением электродуговой плазмы возможно использование более дешевых топливных смесей, содержащих основную часть низкосортного топлива, такого как древесные отходы деревообрабатывающих предприятий, торф, шламы тепловых станций, имеющих содержание углерода порядка 30 %.


В лаборатории ТГАСУ “Плазменные процессы и аппараты” для исследования процессов плазменного розжига твердого топлива открытой электрической дугой создана лабораторная установка, на которой проведена серия экспериментов по розжигу открытой плазменной дугой смесевого топлива, содержащего шлифовочную пыль завода ДСП и угольную пыль. По полученным данным построены распределения температуры на оси факела.
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	Рис.1. Распределение температур на оси факела при сжигании смесевого топлива 
(25% угля, 75% - древесины): 1 - GТ = 9,86 кг/ч,  GВ = 95 кг/ч; 2 - GТ = 12,7, GВ = 95; 
3 - GТ = 15,5, GВ = 95; 4 - GТ = 15,5, GВ = 95; 
5 - GТ = 9,86, GВ = 95; 6 - GТ = 9,86, GВ = 115; 
7 - GТ = 16,9, GВ = 115; 1, 2, 3 – плазменный розжиг (N = 30,4 кВт), 4, 5, 6, 7 – горение топлива


В процессе экспериментального исследования установлено, что при большем содержании в топливной смеси древесины максимальная температура находится вблизи среза сопла плазменного модуля, что объясняется практически полным сгоранием древесины в камере термохимической подготовки топлива. Замечено, что при содержании в смеси порядка 25 % угля факел удлиняется, это связано с более долгим горением летучих древесины в газовой фазе, обеспечивающим благоприятные условия для горения коксового остатка угля.

Литература

1. Жуков М.Ф., Калиненко Р.А., Левицкий А.А., Полак Л.С. Плазмо-химическая переработка угля.  М.: Наука, 1990. – 200 с.
2. Faler J.H. & Leibovich S. Disrupted states of vortex flow and vortex breakdown // Phys. Fluids. – 1977. – Vol. 20, No 9. – P. 1385-1400.

Правила оформления докладов

Доклад должен быть выполнен в MS WORD)

В диалоге «Файл-Параметры страницы» используется размер бумаги формата А4, ориентация листа книжная. Поля: верхнее – 3,5 см; нижнее – 2,5 см; левое – 2.5 см; правое – 2,5см; переплет – 0 см; колонтитул от края: верхний – 1,25 см; нижний – 2,3 см
В диалоге «Формат-Колонки» выбирается расположение текста в «две» колонки, устанавливается ширина колонок – 7,65 см, промежуток между ними – 0,7 см.

Название статей набирается прописными буквами (шрифт «Arial», размер шрифта текста – 14 пунктов, полужирный). Инициалы и фамилии авторов размещаются под названием статьи (шрифт «Arial», размер шрифта текста — 12 пунктов).

Для основной части текста используется шрифт под названием «Arial», размер шрифта основного текста - 10 пунктов, красная строка – 0,8 см, интервал между строками «одинарный». Нумерация страниц производится шрифтом «Arial» размером 12 пунктов, наклонный. Расположение нумерации — внизу страницы (в нижнем колонтитуле), снаружи.

В диалоге «Файл-Параметры страницы» - «Макет» включить «Различать колонтитулы» - первой страницы и четных и нечетных страниц.

Список литературы набирается шрифтом «Аrial» размером - 9 пунктов.

Для создания формул и таблиц используются встроенные возможности Word. Рисунки цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Word или другими программами в черно-белом виде и вставляются в нужное место документа.

Размеры рисунков не должны превышать границы полей страницы основного текста документа с учетом подрисуночной подписи. Рисунки не редактируются. Если рисунок по ширине превышает размер колонки, то необходимо ставить перед ним и после него разрыв раздела на текущей странице и располагать рисунок в начале или в конце страницы.

При создании сложных рисунков, которые формируются из комбинаций различных графических объектов, следует использовать за основу рисунок MS Word.

Рисунки, надписи и объекты Word 97 должны перемещаться вместе с текстом, т.е. быть не поверх текста!
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